Motozappa controrotante
HONDA FF 300 K1

La motozappa Honda FF300 e equipaggiata con le

Motore OHV 4 tempi
nostre uniche frese controrotanti, potenti abbastanza
RN . A Motore GXV57
da operare con estrema facilita anche nei terreni piu
. Cilindrata (cc) 57,0
compatti.
Sono ideali per i giardinieri scrupolosi ed utilizzabili Petenza netiadsl moters (KW girinn} L5 S0
. . . . Peso a secco (kg) 50,5
facilmente anche dagli utenti meno esperti.
Capacita del serbatoio carburante (litri) 0,78
FF300 potenza e performance Capacita olio del motore (litri) 0,30
Affidabili e potenti, queste motozappe sono state e ) A strappo
progettate per risultare semplici da utilizzare e da Manuale -

manovrare, grazie al baricentro basso e alla capacita
di sterzata a raggio zero.

Dispongono di una impugnatura ergonomica a loop

che permette di posizionare il manico nella maniera
piu comoda, mantenendo allo stesso tempo il

Frizione di trasmissione

Trasmissione

Trasmissione finale

mandrino a espansione
Ruote - gruppo ingranaggio
epicicloidale ingranaggio
conico
Ruote - ingranaggio
costante/frese - catena e

ingranaggio

controllo sulla frizione. FF300/500 ha I'altezza Diffarenzialafirizione kterle Al serie
regolabile grazie alle ruote anteriori, che possono Larghezza di lavoro (mm) 410
essere regolate in 5 posizioni diverse per raggiungere Profondita di lavorazione (mm) 160
la profondita di scavo desiderata. La loro particolare Nelooit dl avanzamento 3
comodita & anche dovuta alle frese controrotanti Velocit dilietemarnia ’
che attenuano le sollecitazioni.

Velocita di rotazione in avanti (giri/min) 0,15-1m/s

Velocita di rotazione all'indietro (giri/min) 0,3 m/s

Velocita di rotazione PTO 131

(minima/massima (giri/min))

Rotori/frese fornite in dotazione

Frese da sterro
controrotanti anteriori

Frese controrotanti di serie
Ruote Ruote/pneumatici
Impugnatura regolabile in altezza di serie

. A 1.465 x 465
Dimensioni (L x P x A (mm)) x1.010
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