
 
 

 

 

MINIPALE E PALE 

SKID STEER LOADER GOMMATO EUROCOMACH 17 SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MINIPALE E PALE 

PALA GOMMATA JCB 403 (CON ATTACCO RAPIDO) 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

A Lunghezza massima mm 4.174 
 

Angolo di articolazione ° +/- 45 

B Distanza perno benna mm 681 
 

Peso operativo (assale ant.) Kg 1.220 

C Passo                                mm 1.600 
 

Peso operativo (assale post.) Kg 1.630 

D Sbalzo posteriore mm 1.083 
 

   

E Luce libera da terra mm 241 
 

Capacità benna  m3 0,5 

G Larghezza alla cabina mm 1.010 
 

Peso operativo Kg 2.850 

H Max. Larghezza pneumatici mm 1.410 
 

Potenza massima motore kW 26 

H1 Max. Carreggiata mm 1.018     

H2 Larghezza benna mm 1.420     

J Altezza cabina mm 2.200   

Q Altezza rovesciam. benna mm 2.612   



 
 

 

 

MINIPALE E PALE 

PALA GOMMATA JCB 417 HT 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

A Lunghezza massima mm 6.290 
 

H   Max. Larghezza pneumatici mm 2.328 

B Distanza perno benna mm 1.110 
 

H1   Max. Carreggiata mm 1.880 

C Passo                                mm 2.800 
 

J    Altezza cabina mm 3.050 

D Sbalzo posteriore mm 1.365 
 

Q   Altezza di carico mm 3.358 

E Luce libera da terra mm 371 
 

   

F Altezza allo scarico mm 2.300  Capacità benna (con lama)  m3 1,6 

G Larghezza alla cabina mm 1.431 
 

Peso operativo (con operatore) Kg 9.635 



 
 

 

 

MINIPALE E PALE 

PALA GOMMATA JCB 427 HT 

 

 

 

 

 

 

 

        Con BENNA AD ALTO 

          RIBALTAMENTO da  

mm. 2.530 - Portata 1.800 Kg. 

avente una CAPACITA' di 3 m3   

 

 

A Lunghezza massima mm 6.831 
 

Altezza massima operativa mm 5.095 

B Distanza perno benna mm 1.096 
 

Raggio di volta interno mm 2.920 

C Passo                                mm 3.000 
 

Raggio di volta massimo alla benna mm      5.790 

D Sbalzo posteriore mm 1.816 
 

Angolo di articolazione ° +/- 40 

E Luce libera da terra mm 442 
 

Peso operativo (assale ant.) Kg 5.771 

F Altezza allo scarico mm 3.236 
 

Peso operativo (assale post.) Kg 6.963 

G Larghezza alla cabina mm 1.400 
 

   

H Larghezza ai pneumatici mm 2.482 
 

Carico ribaltamento in sterzata Kg 8.051 

H1 Carreggiata mm 1.955  Capacità della benna standard  m3 2,4 

J Altezza cabina mm 3.335  Peso operativo Kg 15.927 

 Altezza al perno benna mm 3.906  Potenza lorda nominale CV(kW) 158(118) 



 
 

 

 

MINIPALE E PALE 

PALA GOMMATA JCB 437 ZX 

 

 

 

 

 

 

 

        Con BENNA AD ALTO 

          RIBALTAMENTO da  

mm. 2.500 imbullonata Hb400 

avente una CAPACITA' di 5 m3   

 

 

A Lunghezza massima mm 7.169 
 

Altezza massima operativa mm 5.305 

B Distanza perno benna mm 1.143 
 

Raggio di volta interno mm 2.825 

C Passo                                mm 3.000 
 

Raggio di volta esterno mm      5.900 

D Sbalzo posteriore mm 1.816 
 

Angolo di articolazione ° +/- 40 

E Luce libera da terra mm 459 
 

Peso operativo (assale ant.) Kg 7.426 

F Altezza allo scarico mm 3.236 
 

Peso operativo (assale post.) Kg 7.829 

G Larghezza alla cabina mm 1.400 
 

Peso operativo tot (operatore 80 Kg.) Kg 17.922 

H Larghezza ai pneumatici mm 2.597 
 

Carico ribaltamento in sterzata Kg 9.055 

H1 Carreggiata mm 2.070  Capacità della benna standard  m3 2,7 

J Altezza cabina mm 3.335  Peso operativo Kg 17.922 

 Altezza al perno benna mm 3.996  Potenza lorda nominale CV(kW) 173(129) 



 
 

 

 

MINIPALE E PALE 

PALA GOMMATA JCB 457 ZX 

con Impianto di ingrassaggio automatico 

 

 

 

 

 

 

A Lunghezza massima mm 7.961 
 

Angolo di articolazione ° +/- 40 

B Distanza perno benna mm 1.622 
 

Peso max consentito su assale ant. Kg 8.858 

C Passo                                mm 3.300 
 

Peso max consentito su assale post. Kg 10.916 

D Sbalzo posteriore mm 1.971 
 

Peso totale Kg 19.774 

E Luce libera da terra mm 473 
 

Carico ribaltamento in sterzata Kg 13.690 

F Altezza allo scarico mm 3.224 
 

Capacità della benna standard  m3 3,5 

G Larghezza alla cabina mm 1.600 
 

Peso operativo Kg 19.731 

H Larghezza ai pneumatici mm 2.699 
 

Potenza lorda nominale CV(kW) 258/193 

H1 Carreggiata mm 2.100     

J Altezza cabina lamp. giù mm 2.735     

Ji Altezza cabina lampeg.su mm 3.433     

        

 Capacità pala m3 3,3     

M Angolo scarico massimo ° 45     

N Angolo richiamo max alt. ° 67     

Q Altezza di carico mm 3.834     

R Altezza di scarico mm 2.890     

S Profondità di scavo mm 88     

V Altezza al perno mm 4.110     


