
 
 

 

 

VARIE 

SEGA DA PAVIMENTO CLIPPER CS1 

TAGLIA ASFALTO / CEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Motore Honda Benzina GX 390 con protezione in caso di mancanza d’olio  

Avviamento a strappo 

Dimensioni mm. 1.080 x 580 x 925 mm. 

Fissaggio motori con supporti vibranti 

Telaio e serbatoio in acciaio 

Regolazione di profondità disco a volantino 

Serbatoio acqua incorporato capacità 70 litri 

Peso 135 Kg. 

Pesi perfettamente bilanciati con il motore posto sopra l’albero del disco 

Diametro dischi per asfalto 350 mm, per cemento 450 mm. 

Avanzamento a spinta 

Possibilità di montare due dischi (massima distanza 12 mm.) 

 



 
 

 

 

VARIE 

LAVASCIUGA OPERATORE A BORDO 

NILFISK BR 1300S C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

VARIE 

SPAZZATRICE UOMO A BORDO 

DULEVO 120 DL 

 

       

 

Motore Diesel Lombardini LDW 1204/B2NR 4 cilindri 
Cilindrata 1.221 cm3, Potenza massima 19kW 

Portata massima contenitore rifiuti 420 Kg. 

Lunghezza (con terza spazzola e serbatoio acqua) 3.350 mm. 

Larghezza (con due spazzole) 1.770 mm.  

Altezza 1.590 mm. 

Velocità massima 12 km/h 

Massa (con operatore di 70 Kg.) 2.000 Kg. 

 

 

 



 
 

 

 

VARIE 

GOLF CAR YAMAHA DRIVE² AC AGM 

Veicolo trasporto persone e cose, Golf car Drive² AC di lusso, con un nuovo e potente motore 

da 3,3 kW e le batterie Trojan AGM riciclabili ad alte prestazioni. Questi elementi rendono leggero il 

lavoro sui percorsi lunghi e collinosi e, insieme all'eccezionale comfort degli interni, offre una guida 

morbida che è semplicemente il massimo per stile e lusso. Caratterizzato da un’ampia autonomia e 

una capacità superiore alla media di dominare le pendenze e i ripidi percorsi collinosi in totale 

sicurezza e stabilità. 

 

Caratteristiche: 

 Sedili anteriori ergonomici con braccioli laterali 

 Sedili posteriori fold-down (ribaltabili che creano un comodo pianale di carico) 

 Non omologato: ammessa la circolazione in aree private 

 Parabrezza in acrilico stratificato 

 Sistema centralizzato di rabbocco delle batterie 

 Cruscotto con vani porta oggetti e porta bibite 

 Telaio Yamaha HybriCore, con carrozzeria in ABS anti UV 

 Motorizzazione Hitachi con alimentazione elettrica a 48V 

 Cambio differenziale con freno a tamburo 

 Sospensioni anteriori indipendenti Tru-Trak II 

 Sospensioni posteriori “Strut Suspension” 

 Batterie al piombo 

 Pneumatici stradali 18 x 8,50-8,00 

 Completo di tettuccio ClimaGuard con doppia grondaia 

 Sistema diagnostico e di programmazione “Genius2” 

 Indicatore di carica batteria a bordo 

 

 

 


