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TRANSPALLET ELETTRICO COMPATTO LINDE MT15 C NUOVO 
Codice TE250204 
 
Trasporto dei carichi più semplice in spazi ristretti. 
Rispetto ai transapllet manuali, il transpallet elettrico MT15 C consente velocità di movimentazione 
più elevate con meno sforzo. Il mezzo dotato di timone trasporta senza fatica carichi fino a 1.500 Kg. 
durante il funzionamento con operatore a terra. Grazie alla struttura compatta, le manovre in 
corridoi poco spaziosi e in curve strette richiedono pochissimo sforzo. Quando si caricano i pallet e li 
si trasporta a livello del suolo su brevi distanze, il transpallet è un’alternativa conveniente ed efficace 
ai transpallet manuali. In questo modo, gli operatori sono sollevati da attività di trasporto fisicamente 
impegnative ed è possibile contare su una maggiore produttività nel magazzino oltre che su consegne 
più rapide in città. 
 
Caratteristiche: 

 Anno di costruzione 2025 

 Portata 1.500 Kg. 

 Sollevamento elettrico 115 mm. 

 Velocità con/senza carico 4/4,5 Km/h 

 Raggio di volta 1.390 mm. 

 Forche: 1150 x 560 mm 

 Distanza di sicurezza grazie al lungo timone 

 Freno elettromagnetico automatico 

 Freno di stazionamento efficace per posizioni in pendenza 

 Struttura compatta per una migliore manovrabilità 

 Sterzate precise con la marcia di scorrimento 

 Testa del timone a forma ergonomica con tutti gli elementi di comando 

 Trazione elettrica per pendenze fino al 6% sotto carico 

 Denti delle forche rinforzati per carichi fino a 1,5 tonnellate 

 Abbassamento continuo della forca per una movimentazione del carico precisa 

 Sistema di batterie agli ioni di litio esente da manutenzione e a emissioni zero 

 Batteria agli ioni di litio per un funzionamento ininterrotto fino a 1,7 ore 

 Ciclo di ricarica breve di circa 2,5 ore 

 Dispositivi di sicurezza a norme vigenti, manuale uso 
e manutenzione e certificato di conformità 

 Nuovo di fabbrica 
 
 
 

          


